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Installationsrahmen

Sonepar Artikelnummer
EAN
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Zolltarif Nr.

<« sonepar

Powered by Difference

120854028

4053167351849

60200119

DIAMO MD GIMBAL FRAME Q1 BK BK
ZUMTOBEL

0,1

94059900

Installationsrahmen (1-fach) mit Abdeckrahmen, dient als Plattform fir flexible Kombination der LED-Lichtmodule DIAMO MD, der
Rahmen ermdglicht dem eingebauten Lichtmodul die Funktionalitat: drehbar (180°) und kippbar (2x20°, SP/FL/VFL), einfache
werkzeuglose Montage des LED-Lichtmoduls in den Installationsrahmen mittels CLIX-Technik, Rahmen aus Polycarbonat (PC), schwarz,
werkzeuglose Deckenmontage des Installationsrahmens mittles Haltefedern fiir Deckenstérken 1-25 mm, Deckenausschnitt: 100x100mm,
Einbautiefe der LED-Akzentlichtmodule: 150 mm, AuBenabmessungen des Rahmens: 111x111x77 mm, Gewicht: 0,1 kg, Hinweis: LED-

Lichtmodul DIAMO MD ist separat zu bestellen!

Technische Daten

Art des Zubehors/Ersatzteils
Farbe

Werkstoff

Lange

Breite

Hohe

Herkunftsland
Zolltarifnummer

Gewicht

Abbildungen

MaBzeichnung

/8.7100x100

b<¢1-25

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Einbaurahmen
schwarz
Kunststoff
111 mm

111 mm

77 mm

DE

94059900
0.100 kg
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