PRODUKTDATENBLATT

Verbindungsleitungen, YM2D24-050EA2M2D24

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

@ ]

120923336
4047084164002
6034422
YM2D24-050EA2M2D24
SICK

0,259

85444290
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Steckverbinder und Leitungen, Verbindungsleitungen, Anschlussart Kopf A: Stecker, M12, 4-polig, D-kodiert, Anschlussart Kopf B:
Stecker, M12, 4-polig, D-kodiert, Signalart: Ethernet, Leitung: 5 m, 4-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Ethernet, paarweise
verdrillt, geschirmt, Zulissiger Leiterquerschnitt: > 0,25 mm?, Einsatzbereich: Ol- /Schmiermittelbereich

Technische Daten

Leiterdurchmesser

Schutzmantel

Mantel-Farbe

Zulassige KabelauBentemperatur bei Montage/Handling

Zulassige KabelauBentemperatur nach Montage ohne Erschiitterung
Herkunftsland

Zolltarifnummer

Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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8 mm
Polyurethan (PUR)
blau

0°C

-20°C

DE

85444290

0.259 kg

Seite 1 von 1



