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Standverteiler ohne Tur, IP55, HxBxT=1760x1000x320mm

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120508445
4015081708321
174370
BPM-F-1000/17-F
EATON

54,1

85381000

Standverteiler fir feuchte Standorte ohne Tir, IP55, BPM-F-...Breite 1000 mm, AuBenh&he = 1760 mm, Frontplatte Hohe 1650 mm, Tiefe
320 mm, geschweiBtes Gehduse, geerdete Metallabdeckungen, ausgezeichnete Standfestigkeit durch die verschweilite Konstruktion, gut
strukturierte, mehrschichtige Konstruktion fir leicht zugdngliche Installation: Grundrahmen - DIN-Schienen .. - Gehduse, Tur mit
Wechselanschlag, groBziigiger Verdrahtungsraum, offene Kabeleinfiihrungen oben und unten, vorbereitet fiir F3A-Flansch, variabler
Innenausbau mit / ohne herausnehmbarem Montagerahmen, Inneninstallation mit MSW oder Befestigungstiirmen moglich

Technische Daten

Breite

Werkstoff

Anzahl der Tiiren
Ausfiihrung der Oberflache

Bodenstehendes Wandmodell
Zwischeneinbau

Montageplatte tiefenverstellbar
Mit Tur

Anzahl der Schlosser

Geeignet fiir metrische Montage

Anzahl der
Steckverbinder6ffnungen

Schlagfestigkeit

Max. zuldssige Belastung des
Gehauses/Schranks nach IEC 62208

Herkunftsland

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Produktprasentation « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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1000 mm Hohe 1760 mm Tiefe 320 mm
Stahl Werkstoffgiite sonstige Farbe grau
0 Mit Sichttur Nein Schutzart (IP) IP55
pulverbeschichte RAL-Nummer 7035 Freistehend Ja
t
Nein Geeignet fir Wandmontage Nein Eckmodell Nein
Nein Koppelbar Nein Mit Montageplatte Nein
Nein Geeignet fiir Wandeinbau Nein Mastbefestigung Nein
Nein Mit Luftungstiir Nein Mit riickseitiger Tiir Nein
0 Mit Oberteil Nein Transparenter Deckel Nein
Ja Geeignet fiir AuBeneinsatz Nein Schragdach Nein
0 Vorpragungen Nein EMV-Ausfiihrung Nein
IK10 Schutzart (NEMA) sonstige Warmeverlustkapazitat (Delta T = ow
20 K) nach IEC/TR 60890
ON Max. zuldssige Belastung der ON Max. zuldssige Belastung der ON
Tiir(en) nach IEC 62208 Montageplatte nach IEC 62208
(o4 Zolltarifnummer 85381000 Gewicht 54.100 kg
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