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Hilfsschitz, 24VDC, 3 S, Schraubklemmen, Gleichstrombetatigung

Sonepar Artikelnummer 121280438

EAN 4015081911905
Hersteller Artikelnummer 190967
Hersteller Typ DILAT-30(RDC24)
Hersteller Name EATON

Gewicht (Kg) 0,175

Zolltarif Nr. 85364900

Hilfsschiitz, Sortiment: Hilfsschiitze DILAT, Anwendung: Hilfsschiitze, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom
AC-15220V 230V 240 V:le=4 A, 380V 400V 415 V: le= 1,9 A, Kontakte S = SchlieBer: 3 S, Betdtigungsspannung: 24 V DC, Stromart AC/
DC: Gleichstrombetétigung, Schutzart: IP20, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung 24 V Spannungsart zur Betatigung DC Anzahl der Hilfskontakte als Offner 0
DC
Anzahl der Hilfskontakte als 3 Bemessungsbetriebsstrom 10A Bemessungsbetriebsstrom le, 400 19A
SchlieBer Vv
Montageart DIN-Schiene/ Mit LED-Anzeige Nein Geeignet fir Handbedienung Nein
Schraube
Schnittstelle Nein Anzahl der Hilfskontakte als Offner, 0 Anzahl der Hilfskontakte als 0
verzégert schaltend SchlieBer, voreilend
Anzahl der Hilfskontakte als 0 Betriebsspannung AC 50 Hz 220..400V Betriebsspannung AC 60 Hz 220..400V
Wechsler
Betriebsspannung DC 125..250 V Spannungsart der AC/DC Bemessungsschaltstrom 10A
Betriebsspannung
Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschlus  Breite 27 mm Hohe 70.1 mm
s
Tiefe 77.5 mm Herkunftsland CN Zolltarifnummer 85364900
Gewicht 0.175 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026 www.sonepar.at Seite 1 von 1



