PRODUKTDATENBLATT

Lasttrennschalter, 3p, 800A, BaugroBe 4

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

120210711
4015082660253
266025

N4-800

EATON

17,248
85362090
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Trennschalter N. Erfiillen Sie die Isolationseigenschaften auch fiir geerdete IT-Netzwerke. Zusatzausriistung, wie Brickenkits,
Anschlussklemmen und Drehgriffe fir Tlrkupplungen erméglichen eine individuelle Installation in den unterschiedlichsten
Verteilungssystemen. Hilfsschalter, Spannungsfreischaltungen und Fernbediener erleichtern die Signalisierung und Automatisierung.
Hinweis: Eigenschaften des Hauptschalters einschlieBlich Zwangsantrieb gemaB IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trennereigenschaften nach
IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Sammelschienen-Abdeckhaube nach VDE 0160 Teil 100.

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom lu

Farbe des Betatigungselements

Ausfiihrung als Wartungs-/
Reparaturschalter

Ausfiihrung als Wendeschalter

Bemessungsbetriebsspannung

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3, 400 V

Schaltleistung bei 400 V

Anzahl der Hilfskontakte als
SchlieBer

Motorantrieb integriert

Geeignet fiir Frontbefestigung 4-
Loch

Geeignet fiir Zwischenbau

Mit vormontierter Verkabelung
Breite

Herkunftsland

800 A

schwarz

Ja

Nein

690 V

0 kw

Nein
Nein

Ja

Nein
210 mm
RO

Polzahl

Ausfiihrung des
Betdtigungselements

Ausfiihrung als Sicherheitsschalter
Anzahl der Schalter

Bemessungsdauerstrom bei AC-23,
400 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit

lew

Bedingter
Bemessungskurzschlussstrom Iq

Anzahl der Hilfskontakte als
Wechsler

Spannungsausléser optional

Geeignet fiir Frontbefestigung
Zentral

Verriegelbar

Schutzart (IP), frontseitig
Hohe

Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

3 Geréatebauart

Kipphebel Ausfiihrung als Hauptschalter

Nein Ausfiihrung als NOT-AUS-
Einrichtung

1 Max.
Bemessungsbetriebsspannung Ue
bei AC

0A Bemessungsdauerstrom bei AC-21,
400 V

25 kA Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-23, 400 V

0 kA Anzahl der Hilfskontakte als Offner

0 Motorantrieb optional

Ja Geeignet fiir Bodenmontage

Nein Geeignet fiir Verteilereinbau

Ja Anschlussart Hauptstromkreis

IP20 Schutzart (NEMA)

207 mm Tiefe

85362090 Gewicht

Einbaugerat
Festeinbautechni
k

Ja

Ja

690 V

0A

450 kW

Bolzenanschluss
sonstige

401 mm

17.248 kg

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « 3D / BIM Objekt « Lehrvideo « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE) «

Produktprasentation « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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