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FI/LS-Kombischalter, 25 A, 30 mA, Leitungsschutzschalter Typ C Ausldsecharakteristik, 1-
phasig +N, Fehlerstromschutzschalter mit Auslésechar
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Sonepar Artikelnummer 120493187
EAN 4015081648511
Hersteller Artikelnummer 168272

Hersteller Typ

FRBDM-C25/1N/003-G/A

» Hersteller Name EATON
Gewicht (Kg) 0,25
Zolltarif Nr. 85362010
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Hochwertige Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, netzspannungsabhéngig, Kontaktstellungsanzeige rot -
grun, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermdglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband,
umfangreiches Zubehdrprogramm nachtraglich anbaubar, groe Auswahl an Bemessungsfehlerstromen, Bemessungsstrome bis 40 A,
Auslosekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermdgen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis

-25°C

Technische Daten

Polzahl (gesamt)
Bemessungsfehlerstrom

Breite in Teilungseinheiten
BemessungsstoBspannungsfestigke
it Uimp

Verlustleistung

Bemessungsschaltvermégen lcn
nach EN 61009-1

Spannungsart
Mit Verriegelungsvorrichtung

Umgebungstemperatur wahrend
des Betriebs

Schutzart (IP)

Herkunftsland

2 Anzahl der abgesicherten Pole 1

0.03 A Fehlerstrom-Typ A

2 Bemessungsspannung 240V

4 kv Montageart DIN-Schiene
45W Bemessungsabschaltvermoégen 10 kA

nach EN 61009

10 kA Abschaltcharakteristik kurzzeitverzéger
t

AC Frequenz 50 Hz

Nein Uberspannungskategorie 3

-25..40°C Einbautiefe 70 mm

1P20 AnschlieBbarer Leiterquerschnitt 1..25 mm?

eindrahtig
cz Zolltarifnummer 85362010

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bemessungsstrom

Mitschaltender Neutralleiter
Bemessungsisolationsspannung Ui
Energiebegrenzungsklasse

Bemessungsabschaltvermégen
nach IEC 60947-2

StoBstromfestigkeit

Auslosecharakteristik
Verschmutzungsgrad
Fehlausloseschutz

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt
mehrdrahtig

Gewicht

1..25mm?

0.250 kg

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « Anschlussbild « 3D / BIM Objekt « DOC CE-Erkldrung (Declaration of conformity CE) «
Produktprasentation « MaBzeichnung « Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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