PRODUKTDATENBLATT

Eaton 3P Ellipse 1700 USB IEC

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

121269037
3553340621451
9400-8304
3P1700UlI
EATON

78

85044095
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Eaton 3P Ellipse USV USB IEC, 1700 VA, 1040 W, Eingang: C14, Ausgénge: (4) C13, (4) C13 nur Uberspannung, USB-Ladung, Tower

Technische Daten

Eingangsspannung
Ausgangswirkleistung
USV-Technologie

Sekundérfrequenz

Mit Kommunikationsschnittstelle
RS-232

Spannungsart

Tiefe

Bauform

Gesamteffizienz

Automatische Ausschaltfunktion

Zolltarifnummer

Abbildungen

161 ..284V
1040 W
Offline

50 .. 60 Hz
Nein

AC

312 mm
Standgerat
97 %

Ja
85044095

Produktbild Riickseite

Anzahl der Primérphasen
Ausgangsscheinleistung

Anzahl der Ausgangsanschliisse
Kaltgerate C13
Leistungsaufnahme

Anzahl der Sekundarphasen

Hoéhe

Gewicht

Modular

Effizienz im Eco-Modus
Eingangsanschluss
Gewicht

Produktbild Vorderseite

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

360° Ansicht « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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1 Ausgangsspannung 161 ..284V
1700 VA Uberbriickungszeit Volllast 10 min
8 Priméarfrequenz 46 ..70 Hz
322W USB-Schnittstelle Ja
1 SNMP Nein
305 mm Breite 81 mm
7.8 kg Netzwerkmanagementfihig Nein
Nein Ausgangs-Leistungsfaktor 0.6
97 % Potentialfreier Schaltkontakt Nein
C14 Herkunftsland CN
7.800 kg
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