PRODUKTDATENBLATT

Nockenschalter, 32A

Sonepar Artikelnummer
Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

207492

<« sonepar

121282250

T3-1-SOND*/12

EATON
0,389

85365080
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Sonderschalter, Sortiment: Sonderschalter, Typkenner: T3, Hinweise: Kundenspezifische Version gemaB Formular, Schutzart: IP65,
Bauform: Oberflachenmontage, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: lu = 32 A, 1
Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom lu

Ausfiihrung des
Betatigungselements

Ausfuhrung als Sicherheitsschalter

Anzahl der Schalter

Bemessungsdauerstrom bei AC-23,
400 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit
lew

Bedingter
Bemessungskurzschlussstrom Iq

Anzahl der Hilfskontakte als
Wechsler

Spannungsausléser optional

Geeignet fiir Frontbefestigung
Zentral

Verriegelbar
Anschlussart Hauptstromkreis

Schutzart (NEMA)
Tiefe
Gewicht

32A
kurzer Drehgriff

Nein

32A
0.65 kA

1kA

Nein
Nein

Nein
Schraubanschlus
s

12

181 mm

0.389 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

24.06.2026

Geratebauart
Ausfiihrung als Hauptschalter

Ausfihrung als NOT-AUS-
Einrichtung

Max.
Bemessungsbetriebsspannung Ue
bei AC

Bemessungsdauerstrom bei AC-21,
400V

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-23, 400 V

Anzahl der Hilfskontakte als Offner
Motorantrieb optional

Geeignet fiir Bodenmontage

Geeignet fiir Verteilereinbau

Werkstoff des Gehauses

Mit vormontierter Verkabelung

Breite
Herkunftsland

www.sonepar.at

Komplettgerat
im Gehéuse
Nein

Nein

690 V

32A

15 kW

Nein
Nein
Nein

Kunststoff
Nein

100 mm
GB

Farbe des Betatigungselements

Ausfiihrung als Wartungs-/
Reparaturschalter

Ausfiihrung als Wendeschalter

Bemessungsbetriebsspannung

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3, 400 V

Schaltleistung bei 400 V

Anzahl der Hilfskontakte als
SchlieBer

Motorantrieb integriert

Geeignet fiir Frontbefestigung 4-
Loch

Geeignet fiir Zwischenbau

Gehéusefarbe
Schutzart (IP), frontseitig

Hoéhe
Zolltarifnummer

schwarz

Nein

Nein

690 V

11 kw

15 kW

Nein

Nein

Nein

schwarz
IP65

107 mm
85365080
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