PRODUKTDATENBLATT

Kanal fur LED-Lichtlinie

Sonepar Artikelnummer
EAN
Hersteller Artikelnummer
i e 1 Hersteller Typ
i Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.
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121082536
9010757039636
22172168

SLN2-C MRC L2500 WH
ZUMTOBEL

2,8

94059900

Einbau-Kanal fiir LED-Lichtlinieaus Stahlblech, wei (&hnlich RAL 9016), lackiert. Abmessungen: 2500 x 76 x 92 mm. Gewicht: 2,75 kg.
Schutzart: IP54. Schlagfestigkeit: IKO7. Abmessungen: 2500 x 76 x 92 mm Gewicht: 2,75 kg. SlotlightInfinity Il setzt sich aus einem Kanal,
LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden missen. Schlagfestigkeit: IKO7 in
Kombination mit Optik PC, PCO oder WW, IKO5 mit Optik DD und IKO3 mit Minicell.Schutzart: IP54 (mit Optik Minicell IP20). In
Kombination mit Minicell ist kein BWS Schutz méglich. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

Technische Daten

Art des Zubehors/Ersatzteils
Farbe

Werkstoff

Lange

Breite

Hoéhe

Herkunftsland
Zolltarifnummer

Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

sonstige
weill
Stahl
2500 mm
80 mm
92 mm
AT
94059900
2.800 kg

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « 3D / BIM Objekt « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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