PRODUKTDATENBLATT

Adapter, 16 A, Pole 3, verwendbar fir PKZMO/PKE12

Adapter, Sortiment: Zubehor, Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, verwendbar fiir: PKZMO/PKE12,

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120802852
4015081915927
191094
MSFAOQ-16
EATON

0,074

85369095
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Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: le= 16 A, Anschlussquerschnitt: AWG 14, (2,5 mm?), Adapterbreite:

45 mm, Adapterldnge: 160 mm, DIN-Schiene: 1

Technische Daten

Tragschienenbestiickung

Bemessungsstrom In

Max. Stromschienendicke

Schienenabstand
Herkunftsland
Gewicht

1 Tragschiene

16 A
2 mm
60 mm
DE

0.074 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Zolltarifnummer

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
Min. Stromschienendicke
Breite des Adapters

3 Leitungen AWG 12
2 mm

45 mm

24 mm

85369095

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « Produktbild Vorderseite ¢ Produktbild Ansicht rechts « 3D / BIM Objekt « Lehrvideo «

MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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