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PRODUKTDATENBLATT

Leitungsschutzschalter, 0,75 A, 3p+N, Charakteristik: C

Sonepar Artikelnummer 120507528
EAN 4015082789596

Hersteller Artikelnummer 278959
Hersteller Typ FAZ-CO0,75/3N
Hersteller Name EATON
Gewicht (Kg) 0,425
Zolltarif Nr. 85362010

- | > 1 >

xEffect i
FAZ-CO,T5/3N

® @ o o

Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ, 3-polig + N, Auslosecharakteristik: C, Bemessungsstrom Ein: 0,75 A, Bemessungsschaltvermégen nach
IEC/EN 60947-2: 15 kA, Schaltgerate flr industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Auslosecharakteristik C Polzahl (gesamt) 4 Anzahl der abgesicherten Pole 3
Bemessungsstrom 0.75 A Bemessungsschaltvermégen lcn 10 kA Bemessungsschaltvermégen Icn 10 kA
nach EN 60898 bei 230 V nach EN 60898 bei 400 V
Mitschaltender Neutralleiter Ja Breite in Teilungseinheiten 4 Einbautiefe 70.5 mm
Bemessungsspannung 400V Bemessungsisolationsspannung Ui~ 440 V BemessungsstoBspannungsfestigke 4 kV
it Uimp
Spannungsart AC Bemessungsschaltvermégen Icu 15 kA Bemessungsschaltvermégen Icu 15 kA
nach IEC 60947-2 bei 230 V nach IEC 60947-2 bei 400 V
Frequenz 50 .. 60 Hz Verlustleistung 8.6 W Energiebegrenzungsklasse 3
Unterputzmontage Nein Uberspannungskategorie 3 Verschmutzungsgrad 2
Zusatzeinrichtungen moglich Ja Schutzart (IP) 1P20 Umgebungstemperatur wéahrend -25.75°C
des Betriebs
AnschlieBbarer Leiterquerschnitt 1..25 mm? AnschlieBbarer Leiterquerschnitt 1..25 mm? Explosionsgeschiitzt Nein
mehrdrahtig eindrahtig
Herkunftsland RO Zolltarifnummer 85362010 Gewicht 0.425 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « Produktbild Ansicht links « Produktbild Ansicht rechts « 3D / BIM Objekt « DOC CE-
Erklarung (Declaration of conformity CE) « EPD-Erklarung (Environmental Product Declaration) « Produktprasentation « MaBzeichnung
Anschlussbild ¢ Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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