PRODUKTDATENBLATT

DIN-Power Glow064FP-4,5C1-2

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

<« sonepar
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120803993
5713140195585
09062646832
09062646832
HARTING

0,019

85366990

Federleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 6 A, Kontakte: 64, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall Gber Ni steckseitig, Ni
anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust,
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstarkt, RAL 7032 (kieselgrau)

Technische Daten

Kontaktausfiihrung sonstige Polzahl 64 RastermaB der Kontakte 5.08 mm
Bemessungsstrom In 6A Steckverbinderausfiihrung sonstige Anzahl der Steckkontaktreihen 4
Rastermal der Anschliisse 5.08 mm Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige
nach oben)

Ausfuhrung des elektrischen Einpressanschlus  Lange des Pins 4.5 mm Geeignet fiir Leiterplattendicke 1.6 mm
Anschlusses s
Werkstoff des Isolierkérpers Thermoplast Gehausefarbe sonstige Betriebstemperatur -40 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung Flansch Befestigungsart sonstige Herkunftsland DE
Zolltarifnummer 85366990 Gewicht 0.019 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « MaBzeichnung « RoHS-Erklarung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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