PRODUKTDATENBLATT

Klemmenblock 1x50mm?, 160A Cu / 145A Al

i

1-poliger Klemmblock, BPZ-KC-...-ALU, Aluminium-Design, Bemessungsstrom/Anschlusskapazitat gemaB Spezifikationen, Montage
hauptsachlich auf DIN-Schienen oder, falls zutreffend, Montageplatte, Schutzart IP20, max. Betriebsspannung 1.000 V AC/DC, erhaltlich in
den Farben grau/blau/gelbgrin. im Lieferumfang enthalten: 1x 1-poliger Klemmenblock

Technische Daten

Hohe
Max. Bemessungsstrom

Leiterquerschnitt flexibel (feindrahtig) mit

Aderendhiilse

Anzahl der Klemmstellen je Pol

Mit N-Schiene
Herkunftsland
Gewicht

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

43 mm
160 A
35 mm?

1

Nein

Fl

0.039 kg

Breite
Polzahl

121281113
9010238092129
195338
BPZ-KC-1/50PE-ALU
EATON

0,039

85369010

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig)

Mit PE-Schiene
Tiefe

Zolltarifnummer
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18 mm
1
50 mm?

Nein

49 mm
85369010
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