PRODUKTDATENBLATT

125A DC TRAKTIONSSICHERUNG

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, DC 750 V, 50 x 198 mm, gL/gG, IEC,

60269-1

Technische Daten

<« sonepar
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121237616
5027590031172
125NC

125NC

EATON

0,44

85361090

mittenverschraubte Anschlussfahnen, Traktion, IEC

Sicherungs-BaugréBe nach IEC 60269 sonstige Bemessungsspannung DC 750 V
Bemessungsstrom 125A Abschaltleistung 100 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269 sonstige Stromart DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 gG (Ganzbereichs- Farbcode ohne

Leitungsschutz/

Ganzbereichs-

Gerateschutz)
Ausfiihrung Kennmelder ohne Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 20W
Befestigungslocher M10 Mittenabstand Anschliisse 171 mm
Herkunftsland HU Zolltarifnummer 85361090
Gewicht 0.440 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Produktbild Vorderseite « Produktbild Ansicht oben « Produktbild Ansicht rechts « Verkaufsprospekt « DOC CE-

Erklarung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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