
PRODUKTDATENBLATT

Leistungsschalter, 3p, 350A, Motorschutz, 1000V

Sonepar Artikelnummer 121049475
EAN 4015081175017
Hersteller Artikelnummer 119365
Hersteller Typ NZMH3-ME350-S1
Hersteller Name EATON
Gewicht (Kg) 6,34
Zolltarif Nr. 85362090

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-ME decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt
geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit elektronischer Freigabe zum Motorschutz mit
Phasenausfallempfindlichkeit. Anmerkung: Effektivwertmessung und ''thermisches Gedächtnis'', einstellbare Trägheitsgradeinstellung zur
Überwindung von Stromspitzen tr: 2 bis 20 s bei 6 x Ir sowie unendlich (ohne Überlastauslöser) NZM...S1 Klemmentyp: NZM...XKSA
Abdeckung erforderlich, NZM4...S1 Klemmentyp: Isolierter Sammelschienenanschluss (NZM4-XKS Schraubverbindung)

Technische Daten
Überlastauslöser Stromeinstellung 175 .. 350 A Einstellbereich des unverzögerten

Kurzschlussauslösers
350 .. 4900 A Auslösetechnik elektronisch

Bemessungsbetriebsspannung 1000 V Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3, 230 V

110 kW Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3, 400 V

200 kW

Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschlus
s

Mit integriertem Hilfsschalter Nein Polzahl 3

Mit thermischem Überlastschutz Ja Phasenausfallempfindlich Ja Bemessungsdauerstrom Iu 350 A
Ausführung des
Betätigungselements

Kipphebel Gerätebauart Einbaugerät
Festeinbautechni
k

Mit integriertem
Unterspannungsauslöser

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussaussc
haltstrom Icu bei 400 V, AC

130 kA Schutzart (IP) IP20 Höhe 275 mm

Breite 140 mm Tiefe 166 mm Herkunftsland RO
Zolltarifnummer 85362090 Gewicht 6.340 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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