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Drehstromschienenblock, bertihrungssicher, kurzschlussfest, Ue = 690 V, lu = 63 A,
Schutzschalter: 5, Teilungsmal 45 mm, Ausfliihrung des elekt

Sonepar Artikelnummer 120153765

EAN 4015082322908
Hersteller Artikelnummer 232290
Hersteller Typ B3.0/5-PKZ0
Hersteller Name EATON

Gewicht (Kg) 0,1

m Zolltarif Nr. 85389099

Drehstromschienenblock, Einspeiseeinheit Gber Klemmen 1,3,5 berthrungssicher., kurzschlussfest, erweiterbar durch rotierende
Installation, zur parallelen Speisung mehrerer Motorschutzschalter

Technische Daten

Anzahl der Phasen 3 Polzahl 3 TeilungsmaB 45 mm

Querschnitt 0 mm? Lange 225 mm Breite in Teilungseinheiten 125

Bemessungsdauerstrom lu 63 A Ausfiihrung des elektrischen Gabel Geeignet fiir Anzahl Geréte 5
Anschlusses

Zuschneidbar Nein Isoliert Ja BemessungsstoBspannung 6 kv

Bedingter 0 kA Max. 690 V Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 0 kA

Bemessungskurzschlussstrom Iq Bemessungsbetriebsspannung Ue lew

Geeignet fiir Gerate mit N-Leiter Nein Geeignet fiir Gerate mit Nein Farbe schwarz
Hilfsschalter

Herkunftsland DE Zolltarifnummer 85389099 Gewicht 0.100 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Montageanleitung * Produktbild Vorderseite « Produktbild Ansicht rechts « 3D / BIM Objekt ¢ Lehrvideo ¢
Verkaufsprospekt « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE) « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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