PRODUKTDATENBLATT

Anschlussverbreiterung, 4p, Mittenabstand 110mm

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

' Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

o

&=

120211020
4015082815943
281594
NZM4-4-XKV120
EATON

5,035

85389099
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Optionales Zubehor flr die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen fir den weltweiten
Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthalt Teile fiir eine
Klemme, die sich oben oder unten fiir 3- oder 4-polige Schalter befindet. Finffacharmatur, zum Beispiel fir bis zu 9 Kabelschuhe pro
Phase. Kann mit einem Schraubanschluss auf den Schutzschalter montiert werden. Phasentrenner im Lieferumfang enthalten. Abstand
zwischen Polmitten NZM4(-4)-XKV95: Einbaubedingungen 95 mm fiir Stromwandler bis 130 mm Breite mit 80 mm Breite der

Sammelschiene

Technische Daten

Geeignet fiir Anzahl der Pole
Herkunftsland
Zolltarifnummer

Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

4
DE
85389099
5.035 kg

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « 3D / BIM Objekt « Lehrvideo « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE) «

Produktprasentation « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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