PRODUKTDATENBLATT

Displacement-Messsensoren, OD5-500W200

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120923346
4047084167478
6035982
OD5-500W200
SICK

0,382

90314990
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Displacement-Messsensoren, OD Precision, Messbereich: 300 mm ... 700 mm , Kommunikationsschnittstelle: Seriell , Art des
Analogausgangs: Stromausgang / Spannungsausgang , Typ. LichtfleckgréBe (Distanz): 1.000 pm x 3.700 pm (500 mm) , Gehausematerial:
Metall , Laserklasse: 2, Anschlussart: 0,5 m Leitung mit Stecker, Digitalausgang: 5 x PNP, NPN

Technische Daten

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses

Messbereich Lange

Versorgungsspannung
Explosionsschutz-Kategorie fiir Staub

Max. Ausgangsstrom
Schutzart (IP)

Umgebungstemperatur
Werkstoff des Gehauses

Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

Kabel mit Steckverbinder

300 .. 700 mm
12.24V
ohne

100 mA

P67

-20 .. 60 °C
Aluminium
90314990

Ausfiihrung des Schaltausgangs

Betriebsmittel-Schutzklasse

Explosionsschutz-Kategorie fiir Gas

Laserschutzklasse

Schaltfrequenz
Spannungsart

Werkstoff der optischen Flache

Herkunftsland
Gewicht

www.sonepar.at

PNP/NPN
Schutzklasse 3
ohne

Klasse 2

1250 Hz

DC

Glas

JP

0.382 kg

Seite 1 von 1



