PRODUKTDATENBLATT

Sicherungs-Lasttrennschalter, 100A, 3p+N, Gr.22x58
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Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

120802859

4015081929238

192372

VLCE22-3P+N

EATON
0,671

85389099

Powered by Difference

Die Blinkfunktion signalisiert den ausgel6sten Sicherungseinsatz. Bemessungsbetriebsspannung 690 V AC, geeignet fiir zylindrische
Sicherungseinsatze mit Betriebsklasse gG (gL), aM, plombierbar, doppelte Leiterfiihrung beidseitig mdglich

Technische Daten

Max.
Bemessungsbetriebsspannung Ue
bei AC

Polzahl
Ausfiihrung als Hauptschalter

Bedingter
Bemessungskurzschlussstrom Iq

Anschlussart Hauptstromkreis
Geeignet fiir Bodenmontage

Position des Betatigungselements
Ausfiihrung als NOT-AUS-
Einrichtung

Gewicht

690 V

Nein

100 kA
Schraubanschlus
s

Ja

vorne
Nein

0.671 kg

Bemessungsdauerstrom lu

Ausfiihrung des
Betatigungselements

Ausfiihrung als Sicherheitsschalter
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit
lew

Kabeleinfiihrung

Geeignet fiir Frontmontage

Motorantrieb optional
Herkunftsland

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE) « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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www.sonepar.at

50A

Kipphebel

Ja

0.6 kA

sonstige

Ja

Nein
Sl

Geeignet fiir Sicherungseinsatze

Schutzart (IP), frontseitig

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-23, 400 V

Mit Sicherungsiiberwachung
Mit Steckverbindern bestiickt

Geeignet fur
Sammelschienenaufbau

Motorantrieb integriert
Zolltarifnummer

22x58 mm

1P20

0 kw

Nein

Nein

Nein

Nein
85389099
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