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Elektronische FI/LS Kombination, 10 A, 10 mA, LS-Charakteristik: C, 1T+N, FI-Char
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Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

121283015
9010238815353

300546

FRBDM-C10/1N/001-F

EATON
0,25

85362010

Hochwertige Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, netzspannungsabhangig, Kontaktstellungsanzeige rot -
grun, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermoglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband,
umfangreiches Zubehdrprogramm nachtraglich anbaubar, groBe Auswahl an Bemessungsfehlerstrémen, Bemessungsstrdme bis 25 A,
Auslosecharakteristiken B, C, D, Bemessungsschaltvermégen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler)

bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl (gesamt)
Bemessungsfehlerstrom

Breite in Teilungseinheiten
BemessungsstoBspannungsfestigke
it Uimp

Verlustleistung

Bemessungsschaltvermégen Icn
nach EN 61009-1

Spannungsart
Mit Verriegelungsvorrichtung

Umgebungstemperatur wéahrend
des Betriebs

Schutzart (IP)

Herkunftsland

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

10 kA

AC

Nein

-25..40°C

P20

cz

Anzahl der abgesicherten Pole
Fehlerstrom-Typ
Bemessungsspannung
Montageart

Bemessungsabschaltvermégen
nach EN 61009

Abschaltcharakteristik

Frequenz
Uberspannungskategorie
Einbautiefe

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt
eindrahtig

Zolltarifnummer

www.sonepar.at

1

F

240V
DIN-Schiene

10 kA
kurzzeitverzéger
t

50 Hz

3
70 mm

1..25 mm?

85362010

Bemessungsstrom

Mitschaltender Neutralleiter
Bemessungsisolationsspannung Ui
Energiebegrenzungsklasse

Bemessungsabschaltvermégen
nach IEC 60947-2

StoBstromfestigkeit

Auslosecharakteristik
Verschmutzungsgrad
Fehlausléseschutz

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt
mehrdrahtig

Gewicht

10A
Nein
250V

Nein

1..25 mm?

0.250 kg
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