PRODUKTDATENBLATT

Dauerlicht, weiss, 70mm

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

121277400
4015081678280
171436
SL7-L-W

EATON

0,075

85318070

o sonepar
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Dauerlichtmodul, Farbe klar, ohne Lichtelemente, Sortiment: SL-Signalsaulen, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Typ 4, 4X, 13,
Bemessungsbetriebsspannung: Ue= < 250 V AC/DC, Lichtart: Dauerlicht, Leuchtmittel: Glihlampe max. 7 W, Einbaulage: beliebig,

Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1

Technische Daten

Funktion Dauerlicht Farbe

AuBendurchmesser 73 mm Betriebsspannung AC 50 Hz
Betriebsspannung DC 24 .250V Spannungsart

Leuchtmittel ohne Schutzart (IP)
Wiederholfrequenz einstellbar Nein Betriebsspannung AC 60 Hz
Gehéausefarbe schwarz Schutzart (NEMA)
Herkunftsland AT Zolltarifnummer

Gewicht 0.075 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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