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Kontrastsensoren , KTS-WB911411527777

EAN

Sonepar Artikelnummer

KTS-WB911411527777

SICK
0,11
85365019

120918835
4047084401558
Hersteller Artikelnummer 1081730
Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.
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Kontrastsensoren, KTS Prime, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Lichtsender:
LED, RGB, Tastweite: 13 mm , Schaltausgang: PUSH/PULL, LichtfleckgroBe: 0,9 mm x 3,8 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig
, Geratetyp: Standard , Lichtflecklage: Langs, Lichtaustritt: Lange Gerateseite , Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in ,

Gehausematerial: Kunststoff

Technische Daten

Ausfuhrung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12

Lichtart sonstige
Ausfiihrung des Schaltausgangs sonstige
Breite des Sensors 26 mm
Lange des Sensors 47.5 mm
Schaltfrequenz 70000 Hz
Werkstoff des Gehauses Kunststoff
Zolltarifnummer 85365019

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Gehausebauform

Schutzart (IP)
Betriebsmittel-Schutzklasse
Hohe des Sensors
Lichtfleck
Umgebungstemperatur
Herkunftsland

Gewicht

13.10.2026 www.sonepar.at

Quader

P67
Schutzklasse 3
62 mm

0.9 mm?

-20 °C

DE

0.110 kg
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