PRODUKTDATENBLATT

2D-LiDAR-Sensoren, TIM361S-2134101

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.
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120919757
4047084420955
1090608
TIM361S-2134101
SICK

0,343

85371091

2D-LiDAR-Sensoren, TiM3xx, Einsatzgebiet: Indoor, Integrierte Applikation: Schutzfeldauswertung mit flexiblen Feldern, Messprinzip:
HDDM, Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m, bei >90 % Remission, Winkelauflésung: 0,33°, Anzahl Feldsatze: 16, Digitalausgange: 3 (PNP,
zur Anzeige einer Schutzfeldverletzung, zuséatzlich 1 x ,Device Ready”) , Anschlussart: 1 x Anschluss ,Ethernet”, 4-polige M12-Dose, 1 x
Anschluss ,Spannungsversorgung”, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B

Technische Daten

Laserschutzklasse
Breite des Sensors

Lange des Sensors
Reaktionszeit
Wellenlange des Sensors
Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

Klasse 1 Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
60 mm Hohe des Sensors 86 mm

60 mm Umgebungstemperatur -10 °C

134 ms Reichweite des Schutzfeldes 4m

850 nm Herkunftsland DE

85371091 Gewicht 0.343 kg

www.sonepar.at

Seite 1 von 1



