PRODUKTDATENBLATT

VG! Auslosesystem TM250D 3P3D 200-250A

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

<« sonepar

Powered by Difference

120386961
3606480018237
V431430

V431430
SCHNEIDER ELECTRIC
0,453

85363090

Compact NSX. Auslosesysteme flr Grundgerate Compact NSX ohne Ausldsesystem. 3P3D, flir NSX250. Ausldsesystem TM 250D,
Bereich_Ueberlast 175-250 A, NSX_250 X. Getrennte Lieferung von Grundgerat und/oder Ausldsesystem. 3-polig in Festeinbau.
Micrologic E Direkter Datenzugriff auf die wichtigsten elektrischen Daten sind verfigbar - I, U, P, Q, S, f, cos ¢, Energie, THD-.
Wartungsinformationen (Temperaturprofil, Lastprofil und Schaltspielzahler, Kontaktverschleif).

Technische Daten

Polzahl 3 Bemessungsdauerstrom lu 250 A

Uberlastausléser Stromeinstellung 175 ..250 A Kurzschlussausloserfunktion unverzégert

Mit Erdschlussschutzfunktion Nein Ausfiihrung des Motorschutzes thermischer/magnetischer
Ausldser

Versorgungsspannung AC 50 Hz 690 V Versorgungsspannung AC 60 Hz 690 V

Herkunftsland PL Zolltarifnummer 85363090

Gewicht 0.453 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Reach-Erklarung « Gebrauchsanleitung « Montageanleitung ¢ Verkaufsprospekt « RoHS-Erkldrung « EPD-

Erklarung (Environmental Product Declaration)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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