PRODUKTDATENBLATT

Induktive Naherungssensoren, 1Q10-03BPSKWDSS15

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

Induktive Naherungssensoren, IQB, Schaltabstand Sn: 3 mm, Einbau in Metall

120916632
4047084317200
1069854
1Q10-03BPSKWDSS15
SICK

0,06

85365019
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: Bundig, Quaderform (Bx Hx T): 10 mm x 28 mm x 16

mm , Elektrische Ausfiihrung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: SchlieBer, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2,5 m

Technische Daten

Ausfiihrung der Schaltfunktion

Schaltabstand 3 mm

Ausfiihrung des Schaltausgangs PNP Gehausebauform
Versorgungsspannung {{AY Werkstoff des Gehaduses
Breite des Sensors 10 mm Hohe des Sensors
Lange des Sensors 16 mm Spannungsart
Schaltfrequenz 2000 Hz Herkunftsland
Zolltarifnummer 85365019 Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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SchlieBer (NO)
Quader
Kunststoff

28 mm

DC

MY

0.060 kg
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