PRODUKTDATENBLATT

DC-1 Leistungsschiitz 400A/1000V

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

121279904
4015081819232

186872

DILDC400/22(RDS250)

EATON
7,5

85364900
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DC-Leistungsschitz, Weltmarktgerat: UL/CSA, CCC, kompakte Abmessungen, Komfortreihe mit Moglichkeit direkter Ansteuerung tiber
SPS, mit integrierter Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik, nach IEC/EN60947, mit Weitbereichsspule AC / DC, elektronisch

gesteuert, minimierte Anzugs- und Halteleistung, erhdhte Elektromagnetische Vertraglichkeit, Steuerleitungsanschliisse mit

Schraubklemmen, Hilfskontakte 2S 20 montiert, sichere Trennung nach EN 61140, zwangsgefiihrte Kontakte, Schraubbefestigung,
einsetzbar bis 1000 V, Schutzart IPO0

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung

AC 50 Hz

Anzahl der SchlieBer als

Hauptkontakte

Anzahl der Offner als

Hauptkontakte

Bemessungsbetriebsstrom le bei
DC-3 / DC-5 bei 440 V

Geeignet fiir Reiheneinbau

Tiefe
Gewicht

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

110..250V

0A

Nein
248 mm
7.500 kg

Bemessungssteuerspeisespannung

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei
DC-3 / DC-5 bei 440 V

Anschlussart Hauptstromkreis

Anzahl der Hilfskontakte als

SchlieBer
Breite
Herkunftsland

www.sonepar.at

110..350 V

0 kw
Anschlussschien
e

2

160 mm
RO

Spannungsart zur Betatigung
Bemessungssteuerspeisespannung
AC 60 Hz

Betriebsspannung DC

Anzahl der Hilfskontakte als Offner

Hoéhe
Zolltarifnummer

DC

110 ..250 V

110..350 V

219 mm
85364900
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