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Arbeitsstromausloser 110-125 VAC/DC

Sonepar Artikelnummer 121279508

EAN 4015081784219
Hersteller Artikelnummer 184272
Hersteller Typ IZMX-ST110AD-1
Hersteller Name EATON

Gewicht (Kg) 0,113

Zolltarif Nr. 85389099

Zubehor, Arbeitsstromausloser (fiir Schutzschalter), Kann mit einem Unterspannungsausléser oder einem zweiten Spannungsausldser
kombiniert werden., Nachriistsatz, Maximale Frequenz Betatigungen/Minute 3, Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms
fur 35 ms., Bitte beachten — Schaltfrequenz des Schutzschalters = 60/h, Bemessungssteuerspannung Us 110-127 V AC 50/60 Hz, 110-
125 V DCV, Betriebsbereich x Faktor US 0,7-1,1, max. Haltestrom In 0,071 A, max. Anzugsstrom (35 ms) In 5,54 A, max. Dauerleistung AC/
DC 10 VA/W, max. Anzugsleistung (35 ms) AC/DC 540 VA/W, Gesamtschaltzeit des Schutzschalters bei US = 100 % 30 (IZMX16...,
INX16...)

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz 110.. 127V Bemessungssteuerspeisespannung DC 110 .. 125V

Spannungsart zur Betatigung AC/DC Anfangswert des unverzégerten Kurzschlussausléser- 0 A
Einstellbereiches

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses Flachsteckanschluss Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz 110.. 127 V

Endwert des unverzégerten Kurzschlussausloser- 0A Leistungsaufnahme mnow

Einstellbereiches

Anzahl der Kontakte als SchlieBer 0 Anzahl der Kontakte als Offner 0

Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Geeignet fiir Leistungsschalter Ja

Geeignet fiir Lastschalter Ja Geeignet fiir Motorschutzschalter Nein

Geeignet fiir Uberlastrelais Ja Herkunftsland cz

Zolltarifnummer 85389099 Gewicht 0.113 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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