PRODUKTDATENBLATT

ADERENDHULSEN AHI N 0,75/8 WH

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Zolltarif Nr.

120828282
4044773207798
61721880
61721880

LAPP

85369010

<« sonepar
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Schaltschranke und Gerateverdrahtung, Fur Leiter der Klasse 2, 5 und 6, Nicht fiir Massivleiter geeignet, Erleichtertes Aufschieben auf
Litzen durch trichterférmige Aufweitung, Die Hilse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden, Alle DIN

Aderendhlsen nach DIN 46228, Teil 4, CSA zertifiziert, File-Nummer: LR 105629-1,

Technische Daten

Bauform

Hiilsenléange

Farbe

Werkstoff der Isolation
Oberflachenschutz

Mit Kennzeichnungsfahne
Zolltarifnummer

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

20.10.2026

Standard Nennquerschnitt
8 mm Isoliert

weil Werkstoff
Polypropylen (PP) Halogenfrei

verzinnt

Nein

Bandware

85369010

www.sonepar.at

Fiir kurzschlussfeste Leitungen
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