PRODUKTDATENBLATT

Kamerabasierte Codeleser, V2D631R-MKSEB8

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120918634
4047084400780
1080072
V2D631R-MKSEB8
SICK

0,763

84719000
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Kamerabasierte Codeleser, Lector63x, Variante: Komplettgerat, Sensorauflosung: 1.280 px x 1.024 px, Interne Beleuchtung: Weif3 ,
Optischer Fokus: Einstellbarer Fokus (manuell), Codes / Datentrdger: 1D-Codes, Stacked, 2D-Codes, Objektiv und Beleuchtung
austauschbar: ja, Objektiv: S-Mount, 17,5 mm, f/8 , Hinweis: Fir manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. zusatzliches Zubehor

erforderlich (Details siehe online)

Technische Daten

Ausfihrung Handgeréat Max. Reichweite 2200 mm Ausfiihrung der Schnittstelle Ethernet
Mit Wechselobjektiv Nein Schutzart (IP) IP65 Anzahl der digitalen Ausgénge 6
Anzahl der digitalen Eingénge 4 Max. Bildaufnahmefrequenz 50 Hz Nennspannung DC 24V
Max. Stromaufnahme 100 A Funkstandard Bluetooth Nein Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Befestigungsart Klemmbefestigu  Breite 63 mm Hohe 108 mm
ng

Tiefe 46 mm Herkunftsland DE Zolltarifnummer 84719000
Gewicht 0.763 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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