PRODUKTDATENBLATT

Luceos H

Sonepar Artikelnummer
EAN
Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

I Hersteller Name

Gewicht (Kg)
P

Zolltarif Nr.

<« sonepar

Powered by Difference

121188618
4018242959129
8488100
8488100
TRILUX

0,848
85365080

Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehédngten Lichtbands. Fir Hangeleuchten der Baureihe Luceos. Mit
integriertem CASAMBI-Modul sowie Prasenz- und Tageslichtsensor zum Schalten und Dimmen von bis zu 20 im Lichtband verbundenen
Leuchten im Broadcast Betrieb mittels CASAMBI-App. Mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung 1,5 mmz2. Aus Stahlblech, silbergrau
pulverbeschichtet. MaBe (L x B): 184 mm x 240 mm, H = 39,5 mm. Triangel-Seilaufhdngung bereits im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Breite

Hoéhe

Tiefe

IFTTT-Unterstiitzung verfiigbar
Herkunftsland

Zolltarifnummer

Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Reach-Erkldrung « RoHS-Erklarung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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240 mm
40 mm
184 mm
Nein

DE
85365080
0.848 kg
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