PRODUKTDATENBLATT

Leist.-schuetz, 7,5kW/400V, AC-betaetigt

1 472 673 2NC

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

<« sonepar

Powered by Difference

121282924

4015082900922

290092
DILM15-01(220V50HZ,240V60HZ)
EATON

0,24

85364900

Leistungsschiitz, Anwendung: Leistungsschitze fiir Motoren, Schiitze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht
induktive Lasten, Widerstandsofen, NAC-3: Kafiglaufermotoren: anlassen, wahrend Betrieb ausschalten, AC-4: Kafiglaufermotoren:
anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Nicht geeignet fiir Motoren der Effizienzklasse
IE3., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: le= 15,5 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller
thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz Offen bei 40 °C: Ith =le= 22 A, gekapselt: Ith = 18 A

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung
AC 50 Hz

Anzahl der Offner als
Hauptkontakte

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-3, 400V

Bemessungssteuerspeisespannung
AC 60 Hz

Betriebsspannung AC 60 Hz

Anzahl der Hilfskontakte als
SchlieBer

Breite
Herkunftsland

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

220V

155A

240V

24 ..690V

45 mm
DE

Bemessungssteuerspeisespannung 0V Spannungsart zur Betatigung AC

DC

Anzahl der SchlieBer als 3 Bemessungsbetriebsstrom le bei 22 A

Hauptkontakte AC-1,400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei 7.5 kW Bemessungsbetriebsleistung bei 3 kw

AC-3,400V AC-4, 400V

Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschlus  Betriebsspannung AC 50 Hz 24 ..690V

s

Bemessungsbetriebsstrom le bei 7A Bemessungsbetriebsleistung NEMA 7.4 kW

AC-4, 400 V

Anzahl der Hilfskontakte als Offner 0 Geeignet fiir Reiheneinbau Nein

Hohe 68 mm Tiefe 75 mm

Zolltarifnummer 85364900 Gewicht 0.240 kg
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