PRODUKTDATENBLATT

SCHUTZ 3P 9A AC3 220V 50/60HZ 10

50/60Hz 13N

4 12

6 18

14NO

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

121254865
3389110490299
LC1KO910M72
LC1K0910M72
SCHNEIDER ELECTRIC
0,178

85364900

Powered by Difference

Leistungsschiitz TeSys 0. 3 polig, 3 SchlieBer. Zusatzliche Hilfskontakte- 1 SchlieBer, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4 kW,
Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-3, 400 V 9 A, Spule 220-230 V AC. Kategorie AC-3, AC-1, AC-4. integrierte bidirektionale
Amplitudenbegrenzerdiode. Einfache Maschinensteuerung in Industrie, Infrastruktur und Gebdudeanwendungen. Einfach zu bedienende
Schnittstelle fur elektronische Geréate (SPS). Zertifizierungen nach CSA, UL. Produktstandards gem.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung

AC 50 Hz

Anzahl der SchlieBer als
Hauptkontakte

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3, 400 V

Anschlussart Hauptstromkreis

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-4, 400V

Geeignet fiir Reiheneinbau
Tiefe
Gewicht

220..230V

4 kW

Schraubanschlus
s

6A

Nein
57 mm
0.178 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Spannungsart zur Betétigung

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-1,400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-4, 400 V

Betriebsspannung AC 50 Hz

Anzahl der Hilfskontakte als
SchlieBer

Breite
Herkunftsland

www.sonepar.at

AC

20A

2.2 kW

440V

45 mm
FR

Anzahl der Offner als
Hauptkontakte

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-3, 400V

Bemessungssteuerspeisespannung
AC 60 Hz

Betriebsspannung AC 60 Hz

Anzahl der Hilfskontakte als Offner

Hoéhe

Zolltarifnummer

9A

220..230V

440V

58 mm
85364900
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