PRODUKTDATENBLATT

Netzgerat PSG, 3ph, 320-575VAC / 24VDC, 240W, 10A, IP20

ek @

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

121201682

0786689860738

EP-401399

PSG240F24SMB

EATON
0,84

85044083

Netzgerat, dreiphasig, Versorgungsspannung: 320 - 575 V AC, Nennausgangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 10 A,
Ausgangsleistung: 240 W, Betriebsumgebungstemperatur: -25 bis 70 °C, Verbindung: Schraubanschluss, Uberspannungskategorie: |,
Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussleistung: 268 W

Technische Daten

1. Ausgangsspannung
Nennwert Ausgangsstrom 1

Leistungsabgabe

Max. Ausgangsstrom 2
Nennwert Ausgangsspannung 2
Nennwert Ausgangsstrom 3

Ausgangsspannung geregelt

Ausfuhrung des elektrischen
Anschlusses

Geeignet fiir Reiheneinbau
Einbauhohe

Hohe

SIL nach IEC 61508

Schutzart (NEMA)
Gewicht

24 .28V
10A

240 W
0A
ov
0A

Ja

Schraubanschlus
s

Nein

124 mm
125.3 mm
ohne

sonstige
0.840 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

Max. Ausgangsstrom 1

Bemessungsversorgungsspannung
AC 50 Hz

2. Ausgangsspannung

Max. Ausgangsstrom 3
Nennwert Ausgangsspannung 3
Kurzschlussfest

Leistungsaufnahme
Geeignet fir Tragschienenmontage

Breite in Teilungseinheiten
Direktmontage maglich
Tiefe

Performance Level nach EN ISO
13849-1

Herkunftsland

www.sonepar.at

10A
320..575V

oV
0A
oV
Nein

268 VA
Ja

2.8

Nein
124 mm
ohne

Nennwert Ausgangsspannung 1

Bemessungsversorgungsspannung
DC

3. Ausgangsspannung
Ausgangsspannung einstellbar
Nennwert Ausgangsstrom 2

Bemessungsversorgungsspannung
AC 60 Hz

Stabilisiert
Geeignet fir Wandmontage

Einbaubreite

Breite

Geeignet fur Sicherheitsfunktionen
Schutzart (IP)

Zolltarifnummer

Powered by Difference

24V
450 .. 800 V

oV

Nein

0A
320..575V

Nein
Nein

50 mm
50 mm
Nein
P20

85044083
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