PRODUKTDATENBLATT

Seilzug-Encoder, PRF13-C1AM1020

Seilzug-Encoder, HighLine, Messbereich: 0 m ... 10 m, Kommunikationsschnittstelle: Inkremental / TTL / RS-422 ,

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

4047084183645

PRF13-C1AM1020

<« sonepar
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Versorgungsspannung: 10 V ... 32V, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial , Angebauter Encoder: DFS60, DFS60B-STMA10000,

1056866, Angebaute Mechanik: MRA-F130-110D2, 6028627 , Programmierbar/Parametrierbar: ja

Technische Daten

Ausfiihrung

Signalausgange des Drehgebers
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
Explosionsschutz-Kategorie fiir Gas
Durchmesser der Welle

Ausfiihrung des Ubertragungsweges

Schutzart (IP)
Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

Inkrementalgeber
A+B

Kabel radial

ohne

130 mm

geschirmte
Zweidrahtleitung

P67
90318020

Physikalisches Messprinzip
Ausfiihrung der Drehgeber-Welle
Standard fiir Schnittstellen
Explosionsschutz-Kategorie fiir Staub

Programmierbar

Werkstoff des Gehauses

Herkunftsland
Gewicht

www.sonepar.at

induktiv
Vollwelle
DeviceNet
ohne

Ja
Edelstahl

DE
5.037 kg
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