PRODUKTDATENBLATT

Motorantrieb 48 VDC

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

<« sonepar
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121279499
4015081784141
184258
1ZMX-M40-48DC-1
EATON

1,25

85389099

Zubehor, Motorantrieb, Der Motor spannt automatisch den Federkraft-Speichermechanismus fiir eine Fern- oder lokale Betatigung.,
Nachriistsatz, Maximale Frequenz Betatigungen/Minute 3, Bitte beachten — Schaltfrequenz des Schutzschalters = 60/h,
Bemessungssteuerspannung Us 48 V DC V, Betriebsbereich x Faktor US 0,85-1,1, max. Betriebsstrom In 3 A, max. Anlaufstrom (35 ms) In
13,5 A, max. Leistung AC/DC 175 VA/W, max. Anlaufleistung (35 ms) AC/DC 3 VA/W, Verwendbar fiir IZMX40..., INX40...

Technische Daten

Ausfuhrung des Schaltantriebs
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Spannungsart zur Betatigung

Herkunftsland

Zolltarifnummer

Gewicht

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Motorantrieb
oV

oV

48V

DC

CN
85389099
1.250 kg
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