
PRODUKTDATENBLATT

Sammelschienen-Adapter, 4p, für NZM2, 250A, UL508

Sonepar Artikelnummer 120506503
EAN 4015081351688
Hersteller Artikelnummer 138388
Hersteller Typ NZM2-4-XAD250
Hersteller Name EATON
Gewicht (Kg) 1,8
Zolltarif Nr. 85369010

Typgeprüfter Sammelschienenadapter f Leistungsschalter NZM und Lasttrennschalter N, für Aufputzmontage auf Kupfer-Sammelschienen
12 bis 30 x 5 bis 10, Doppel-T und Dreifach-T-Profil, Bemessungsbetriebsstrom Ie=250 A, kann für NZM2, PN2, N(S)2, NZM2(-4), PN2(-4),
N(N/O)2(-4) verwendet werden, Adapterbreite = 140 mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue=690 VAC, Schraubanschluss an der
Sammelschiene mit 5 mm oder 10 mm Dicke, Kabelanschluss unten, Temperaturbeständig bis 120 °C, selbstverlöschend UL 94,
Bahnwiderstand CTI 200, Anzahl der Pole = 4, Sammelschienenabstand = 60 mm, verwendbar in Verbindung mit Sammelschienensystem
SASY 60i

Technische Daten
Tragschienenbestückung ohne Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige
Bemessungsstrom In 250 A Min. Stromschienendicke 5 mm
Max. Stromschienendicke 10 mm Breite des Adapters 140 mm
Schienenabstand 60 mm Schienenbreite 30 mm
Herkunftsland DE Zolltarifnummer 85369010
Gewicht 1.800 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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