PRODUKTDATENBLATT

Installationsschitz, 24VAC/DC, 4S, 25A

Installationsschitz, 24 VAC/DC, 4N/O, 25A

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung

Spannungsart der
Betriebsspannung

Gebrauchskategorie nach EN IEC
60947-4-1

Max. Leuchtstofflampenlast

Schieber fiir Handschaltung
Zusatzeinrichtungen méglich
Schutzart (IP)

Gewicht

440V
AC/DC

AC-1
1360 VA
Nein

Ja

1P20
0.220 kg

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120326114
4015081341801
137308
CMUC24/25-40
EATON

0,22

85364900

Bemessungsbetriebsstrom
Anzahl der Kontakte als SchlieBer

Spannungsart der
Betatigungsspannung

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-
Schaltung)

Breite in Teilungseinheiten
Mit Tag-/Nachtfunktion
Herkunftsland

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

25A Bemessungsbetétigungsspannung

4 Anzahl der Kontakte als Offner

AC/DC Max. Glithlampenlast

2552 VA Max. Leuchtstofflampenlast
(parallel kompensiert)

2 Einbautiefe

Nein Brummfrei

AT Zolltarifnummer

Deeplink Produktseite « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE) « Produktprasentation « Malzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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3000 W

1360 VA

69.5 mm
Ja
85364900
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