PRODUKTDATENBLATT

Lumineszenzsensoren, LUT1B-41235

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120909889
4047084175664
1024126
LUT1B-41235
SICK

0,288

85365019
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Lumineszenzsensoren, LUT1, Kommunikationsschnittstelle: -, Lichtsender: LED, blau, Tastweite: 150 mm, Empfangsbereich: 590
nm ... 750 nm, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hellschaltend , LichtfleckgréBe: 6 mm x 14 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-

polig, Lichtaustritt: Lange Seite

Technische Daten

Schutzart (IP)

Ausfiihrung des Schaltausgangs

Breite des Sensors
Lange des Sensors

Art des Frequenzbandes des Empfangsspektrums

Max. Ausgangsstrom

Umgebungstemperatur

Herkunftsland
Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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P67

PNP

23 mm

60 mm
blau

200 mA
-40..70 °C
DE

0.288 kg

Spannungsart

Betriebsmittel-Schutzklasse

Hohe des Sensors
Einstellverfahren

Gehausebauform
Schaltfrequenz

Werkstoff des Gehauses

Zolltarifnummer

www.sonepar.at

DC
Schutzklasse 3
70 mm
sonstige
Quader

600 Hz

Zink
85365019
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