PRODUKTDATENBLATT

Verbltg. 4pol/3Ltg, DC, gerade/offen, 10

@

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

121270766

4015081330782

136289

CSDS4A3CY2210

EATON
0,52

85444290

Powered by Difference

Verbindungskabel, Grundfunktion: Zubehdr, Lange: 10000 mm, Spannungsart: DC, 4-polig, 3 Leiter, Bauform Ausgangsseite:
Leitungsende, gedffnet, Bauform Eingangsseite: Kupplung, gerade, verwendbar fir: DC-Sensoren, 4-polig, 2 oder 3-, Draht-Anschluss,

M12

Technische Daten

Polzahl

Anordnung der Kabelzufiihrung,
feldseitig

Kabelldnge

Halogenfrei
Geschirmt

Werkstoff des
Kontaktgrundkorpers

Zulassige KabelauBentemperatur
bei Montage/Handling

Durchgangswiderstand
Zolltarifnummer

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

gerade
10m
Nein
Nein
sonstige

40..70°C

0 mOhm
85444290

Ausfiihrung elektrischer Anschluss,
feldseitig

Ausfiihrung elektrischer Anschluss,
gehéauseseitig

Werkstoff des Kabelmantels

Farbe des Kabelmantels
Kabeltyp
Werkstoff der Kontaktbeschichtung

Bemessungsstrom In

Schutzart (IP)
Gewicht

www.sonepar.at

M12
sonstige
sonstige

gelb
mehradrig
sonstige

0A

sonstige
0.520 kg

Art des Steckkontaktes, feldseitig

Anordnung der Kabelzufiihrung,
gehéauseseitig

Art des Steckkontaktes,
gehéauseseitig

Mit LED-Anzeige
Strahlenvernetzt

Zulassige KabelauBentemperatur
nach Montage ohne Erschiitterung

Bemessungsspannung

Herkunftsland

Female (Buchse)
sonstige

Male (Stecker)
Nein

Nein

40 ..70 °C
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