PRODUKTDATENBLATT

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken, L40S-11TMA1TA

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artike
Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

Inummer

120923176
4047084112126
6027341
L40S-11TMATA
SICK

0,102

85365019
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Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , L4000 Systeme, Systemteil: Sender, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Reichweite: 5 m,
Durchmesser: M18, Lichtsender: LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Optische Achse: Radial, Gehdusewerkstoff: Messing vernickelt ,

Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, gerade

Technische Daten

Spannungsart
Reichweite des Schutzfeldes

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
Umgebungstemperatur
Betriebsmittel-Schutzklasse
Explosionsschutz-Kategorie fiir Staub
Herkunftsland

Gewicht

DC
5m

Steckverbinder M12
-25..75°C
Schutzklasse 3
ohne

IT

0.102 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
Ausfiihrung der Schnittstelle fiir sicherheitsgerichtete

Kommunikation

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand

Reaktionszeit

Explosionsschutz-Kategorie fiir Gas
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1

Zolltarifnummer

www.sonepar.at

30 mA
DeviceNet Safety

24V

0.4 ms
ohne

4
85365019
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