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GVK Gabelverschienung, 3-phasig+N, 1 Meter, 16 mm?

Sonepar Artikelnummer 121051647

EAN 9010653035169
Hersteller Artikelnummer EP-501072
Hersteller Typ GVK-16/3P+3N-6TE
Hersteller Name EATON

Gewicht (Kg) 0,751

Zolltarif Nr. 85444290

Sammelschiene fir Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtungen, individuell
ablangbar, Farbe RAL 7035, halogenfrei (DIN EN 60754-1), Brandverhaltensklasse nach V2, gepriift durch VDE (DIN EN 61439-1:2021-10
DIN EN 61439-6:2013-06) PC-ABS Isoliermaterial und PP Berlihrungsschutzmaterial, Durchschlagsfestigkeit 36 kV/mm und
Uberspannungskategorie Il|

Technische Daten

Anzahl der Phasen 3 Polzahl 4 TeilungsmaB 17.8 mm

Querschnitt 16 mm? Lange 1016 mm Breite in Teilungseinheiten 54

Bemessungsdauerstrom lu 80 A Ausfiihrung des elektrischen Gabel Geeignet fiir Anzahl Geréte 27
Anschlusses

Zuschneidbar Ja Isoliert Ja BemessungsstoBspannung 4 kv

Bedingter 25 kA Max. 415V Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 0 kA

Bemessungskurzschlussstrom Iq Bemessungsbetriebsspannung Ue lew

Geeignet fiir Gerate mit N-Leiter Ja Geeignet fiir Gerate mit Nein Farbe grau
Hilfsschalter

Herkunftsland CN Zolltarifnummer 85444290 Gewicht 0.751 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Produktbild Ansicht links « Produktbild Ansicht rechts « 3D / BIM Objekt « DOC CE-Erklarung (Declaration of
conformity CE) « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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