PRODUKTDATENBLATT

ECO Kleinverteiler, Aufputz, 3-reihig, 12 TE, IP40

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120802998
4015082846404
284640
BC-O-3/36-ECO
EATON

2,6

85381000
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ECO Kleinverteiler, Aufbau, weiB RAL 9003, Schutzart IP40 nach IEC/EN 62208, 12 Moduleinheiten, 3-reihig, Schutzklasse 2, vollisoliert,
zugelassen fir Installationsverteilern in Gebauden nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3, Gehause vollstandig aus ABS gefertigt, flr die
Installation von Schalt- und Schutzgeraten, gemaB MaBnorm DIN 43 880, Einbautiefe 70 mm, AC 400 V, roHs-konform, bestehend aus
Kunststoffsockel mit DIN-Hutschiene aus verzinktem Stahlblech, fingersicher IP2X Neutral- und Schutzleiterklemmen

Technische Daten

Montageart
Werkstoff des Gehauses
Schutzart (IP)

Ausfiihrung Deckel
Signaldurchlassende Tiir
Einbautiefe
Neutralleiterklemmenblock
Anbaumdglichkeit
RAL-Nummer

Tiefe

Gewicht

Aufputz
Kunststoff
1P40

geschlossen
Nein

70 mm
Nein

Nein

9003

560 mm
2.600 kg

Anzahl der Reihen
Mit N-Trennschlitten

Anzahl der Offnungen fiir
Steckdosen

Art der Tiir
Mit Schloss
Innentiefe
DIN-Schiene
Plombierbar
Hohe
Herkunftsland

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

3 Breite in Teilungseinheiten 12

Nein Farbe weil

0 Art der Abdeckung Tar

Einzel Transparenter Deckel/Tur Ja

Nein Art der SchlieBung sonstige
85 mm Erdungsklemmenblock Nein

Ja Mit Montageplatte Nein

Ja EMV-Ausfiihrung Nein

110 mm Breite 310 mm
PL Zolltarifnummer 85381000

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « Produktbild Vorderseite ¢ Produktbild Ansicht links « DOC CE-Erklarung (Declaration of
conformity CE) « Produktprésentation « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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