PRODUKTDATENBLATT

NE-TEILE NORMTEILE

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120506497
4015080810063

081006
CU-BAND3X9X0,8-GNYE
EATON

0,518

85389099
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Mit Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600 V AC, Isoliermaterial hitzebestéandig bis zu +105 °C,
Abmessungen (Anzahl Lagen x Breite x Dicke) = 3 x 9 x 0,8 mm, Farbe: Gelbgriin, Bemessungsbetriebsstrom le = 100 A, selbstverléschend
nach UL 94 VO, Isolationswiderstand gemaB IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue=690 V AC

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom
Breite

Lamelliert

Anzahl der Lamellen

Zolltarifnummer

100 A Lange

15 mm Starke

Ja Lamellenstarke
3 Herkunftsland
85389099 Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Verkaufsprospekt

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

www.sonepar.at

2000 mm
6.4 mm
0.8 mm
DE

0.518 kg
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