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Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120492549
9010238033511
193727
CPAD-00/212
EATON

0,222

85269200
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Vorkonfiguriertes Funkschaltpaket. Schaltet alle Arten von Lasten. Hybridschalttechnik (langlebig). Einfacher Einbau ohne gréBere
Bauarbeiten. Kabelloser Funktaster, wo immer Sie wiinschen. Kompatibel mit universellen 55 mm-Schaltgeraten

Technische Daten

Bussystem KNX

Max. Anzahl der Schaltausgéange
Bussystem KNX Secure
Bussystem LON

Breite in Teilungseinheiten
Anzahl der digitalen Eingénge
Ausgangsleistung
Bemessungsbetriebsspannung
Mit Busankopplung

Modulare Erweiterungsmaglichkeit

Zolltarifnummer

Nein

1

Nein

Nein

3

0

2300 W
196 ..253 V
Ja

Ja
85269200

Andere Bussysteme
Bemessungsstrom

Bussystem KNX Secure-RF (Funk)
Bussystem Powernet

Vor Ort-/Handbedienung

Max. Schaltleistung

Geeignet fiir C-Last
Verschiedene Phasen anschlieBbar
Busmodul abnehmbar

Schutzart (IP)

Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

sonstige Montageart

10A Bussystem KNX-RF (Funk)
Nein Bussystem Funkbus

Nein Funk bidirektional

Nein Mit LED-Anzeige

2300 W Max. Schaltleistung LED
Ja Max. Schaltstrom

Nein Leistungsaufnahme

Nein Min. Tiefe der Geratedose
P20 Herkunftsland

0.222 kg
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Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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