PRODUKTDATENBLATT

Installationsschiitz, 20A, 24V AC/DC, 2S
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Installationsschiitz, Steuerspannung 24 V AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom bei AC1 20 A, Funktion: 2 S, Details nach IEC/EN 61095, IEC/

EN 60947-4-1, KappenmaB 45 mm, Montagebreite 1 TE, Hutschienenmontage

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung 400V Bemessungsbetriebsstrom 20 A Bemessungsbetatigungsspannung 204 .. 26.4 V

Spannungsart der AC/DC Anzahl der Kontakte als SchlieBer 2 Anzahl der Kontakte als Offner 0

Betriebsspannung

Gebrauchskategorie nach EN IEC AC-1 Spannungsart der AC/DC Max. Glithlampenlast 1950 W

60947-4-1 Betdtigungsspannung

Max. Leuchtstofflampenlast 910 VA Max. Leuchtstofflampenlast (Duo- 1160 VA Max. Leuchtstofflampenlast 232 VA
Schaltung) (parallel kompensiert)

Schieber fiir Handschaltung Nein Breite in Teilungseinheiten 1 Einbautiefe 60 mm

Zusatzeinrichtungen moglich Ja Mit Tag-/Nachtfunktion Nein Brummfrei Nein

Schutzart (IP) 1P20 Herkunftsland Sl Zolltarifnummer 85389099

Gewicht 0.133 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Produktbild Ansicht links « Produktbild Ansicht rechts « DOC CE-Erkldrung (Declaration of conformity CE) «

Produktprésentation « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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