PRODUKTDATENBLATT

Klein-Lichtschranken, WLG16P-2416H120A71

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120922201
4047084427862
1220929
WLG16P-2416H120A71
SICK

0,071

85365019
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Klein-Lichtschranken , W16, Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke , Detektionsprinzip:

Autokollimation, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart:
Sichtbares Rotlicht, Gehadusematerial: VISTAL® , Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung, Smart Sensor: Enhanced Sensing (Zahler +
Entprellung), Effiziente Kommunikation, Diagnose, Smart Task

Technische Daten

Max. Schaltabstand

Ausfuhrung des Schaltausgangs
Gehausebauform

Lange des Sensors
Umgebungstemperatur
Spannungsart

Herkunftsland

0 mm

sonstige
Quader

42 mm
-40 °C
DC
DE

Max. Ausgangsstrom

Ausfuhrung der Schaltfunktion
Breite des Sensors

Werkstoff der optischen Flache
Reaktionszeit

Wellenlidnge des Sensors
Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
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100 mA Ausfiihrung des elektrischen Steckverbinder
Anschlusses M12

sonstige Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
20 mm Hohe des Sensors 55.7 mm
Kunststoff Werkstoff des Gehduses Kunststoff

0.5 ms Schaltfrequenz 1000 Hz

635 nm Lichtfleck 80 mm?
85365019 Gewicht 0.071 kg
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