PRODUKTDATENBLATT

Motorschutzschalter

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

121271373
4015081548385
158250
PKZM4-16/AK
EATON

1,25

85362010
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Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig BaugréBe PKZM4, mit einstellbaren Uberlast- und unverzégertem Kurzschlussausléser,
mit abschliessbarem Knebel, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart
IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Zubehor: Hilfsschalter, Spannungsausldser

Technische Daten

Uberlastausléser Stromeinstellung
Bemessungsbetriebsspannung
Anschlussart Hauptstromkreis

Mit thermischem Uberlastschutz

Verlustleistung

Mit integriertem
Unterspannungsausloser

Hoéhe
Herkunftsland

10..16 A

690 V

Schraubanschlus

S

Nein

141 W

Nein

140 mm
DE

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

Einstellbereich des unverzégerten
Kurzschlussauslosers

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3,230V

Mit integriertem Hilfsschalter

Phasenausfallempfindlich

Ausfiihrung des
Betdtigungselements

Bemessungsgrenzkurzschlussaussc
haltstrom Icu bei 400 V, AC

Breite
Zolltarifnummer

www.sonepar.at

248 A Auslosetechnik

4 kW Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3, 400V

Nein Polzahl

Ja Bemessungsdauerstrom lu

Drehknopf Geratebauart

150 kA Schutzart (IP)

55 mm Tiefe

85362010 Gewicht

thermomagnetis
ch

7.5 kW

16 A

Einbaugerat
Festeinbautechni
k

1P20

175 mm
1.250 kg
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