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Notlichtbaustein 78... E-Line Pro |

Sonepar Artikelnummer 121192560

EAN 4018242927715
Hersteller Artikelnummer 8334200
Hersteller Typ 8334200
Hersteller Name TRILUX
Gewicht (Kg) 0,5

‘*F;h&. Zolltarif Nr. 94051190

Gerétetrager fur E-Line Lichtbandsystem mit LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flachen. In Kombination mit Tragprofil E-Line
PRO 078.13 LV zu verwenden. Zur Verwendung in Kombination mit einem Notlichtsystem Typ INOTEC mit 24V Endstromkreis. Ausflihrung
der Uberwachung in Form einer Einzelleuchteniiberwachung mit detaillierter Klartext- / Zielortangabe. Ausfiihrung gemaB DIN VDE 0108
- 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Als Einzel- oder Lichtbandleuchte fiir die direkte Deckenmontage sowie
abgehangte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehor. Geratetrager im Lichtband frei positionierbar. Befestigung am Tragprofil
durch werkzeuglos zu betatigende Edelstahl-Rastverschlisse. Mit mechanischem Fehimontageschutz. Die sachgerechte Montage des
Geratetrdgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgerdusch bestatigt. Optisches System mit optimierter Lichtverteilung zur
Ausleuchtung von Rettungswegen mit groBen Lichtpunkthéhen (6 m - 10 m). Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstarkeverteilung.
Maximaler Lichtpunktabstand bei flachiger Ausleuchtung mit 1 Ix nach EN 1838 unter Berlicksichtigung eines Wartungsfaktors von 0,8:
17,7 m. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. 4-Chip LED System fiir maximale Sicherheit. Bemessungslichtstrom,
Bemessungsleistung , Lichtfarbe , dhnlichste Farbtemperatur (CCT) , allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 70. Farborttoleranz
(initial MacAdam) <= 3 SDCM. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar.
Geratetrager aus Stahlblech. Oberflache silbergrau beschichtet (RAL 9006). Lange des Geratetragers 368 mm. Zulassige
Umgebungstemperatur (ta): - +. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, StoBfestigkeitsgrad nach IEC 62262:
Pruftemperatur Glihdrahttest gemaB IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 0,4 kg. Selbsttatige elektrische Verbindung durch Steckkontakte
mit Phasenwahl. Die Phasenwahl erfolgt werkzeuglos. Das Betriebsgerit ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU)
2019/2020) austauschbar. Frei programmierbare Schaltungsart fiir Bereitschaftslicht und Dauerlicht jeder einzelnen Leuchte ohne
separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten Uber das Steuerteil der Anlage einzeln schalt- und
dimmbar. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische
Vertraglichkeit und Storsicherheit. Das Produkt erfiillt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerat, optisches System)
15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Anderungen, die dem Fortschritt dienen, verfligbar.

Technische Daten

Leuchtmittel LED
Leistung 6 W
Nennspannung 24V
Schutzklasse nach IEC 61140 |
Herkunftsland DE
Zolltarifnummer 94051190
Gewicht 0.500 kg
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