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LED FIL T28X115 E14 DIM 8.5W (81W) 1160Im 830 Matt Opal

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

121413137

8714681467886

146788

bai146788

BAILEY

0,045

85395200

BAI LED Filament T28x115mm E14 220-240V 8.5W (81W) 1160lm 3000K Dimmbar Matt Opal FLOS LED-Lampe

Technische Daten

Nennspannung
Lampenlichtausbeute

Farbtemperatur
Spannungsart

Bemessungslichtstrom nach IEC
62612

Material Glithlampe

Farbe

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
Dimmung Phasenanschnitt
Dimmung Bluetooth

Lange

Lampenbezeichnung

Mittlere Nennlebensdauer
Mit Fernbedienung

Kompatibel mit Apple HomeKit
IFTTT-Unterstiitzung verfiigbar
Gewicht

220..240V
139 Im/W

3000 K
AC

1180 Im
Glas

weif}
SDCM6
Ja

Nein
115 mm

sonstige

15000 h
Nein

Nein
Nein
0.045 kg

Lampenleistung
Lampenform

Nennstrom
Geeignet fiir EVG

Farbwiedergabeindex CRI
Ausfiihrung Glas/Abdeckung

Gehausefarbe

Dimmbar

Dimmung Touch and Dim
Dimmung Wi-Fi
Schutzart (IP)

Min. Anzahl der Schaltvorgange

Fernbedienung moglich
Mit Dédmmerungsschalter

Kompatibel mit Google Assistant
Herkunftsland

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
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85W

Rohre, einseitig
gesockelt

50 mA

Nein
80-89
opal
weifl
Ja
Nein
Nein
P20

15000

Nein
Nein

Nein
CN

Lichtstrom
Sockel

Leistungsfaktor

Geeignet fiir magnetisches
Vorschaltgerat

Filamentlampe
Lichtfarbe nach EN 12464-1

Ausstrahlungswinkel
Dimmung Phasenabschnitt
Dimmung Zigbee
Durchmesser

Energieeffizienzklasse nach EU-
Richtlinie 2019/2015

Gewichteter Energieverbrauch in
1.000 Stunden

Mit Bewegungsmelder

Photobiologische Sicherheit nach
EN 62471

Kompatibel mit Amazon Alexa
Zolltarifnummer

Powered by Difference

1180 Im
E14

0.7
Nein

Ja

warmweiB3 <
3300 K

320 °
Ja
Nein
28 mm
D

9 kWh

Nein
RG1

Nein
85395200
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