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Verteilergehause, +Kabelschellen und Kabelstutzen, HxBxT=375x250x150mm
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Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120204640
4015080768937
076893
KST34-125
EATON

2,155
85472000

Leergehduse Stromverteiler mit montierten Kabelstutzen, Material: Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss
mit integriertem Uberdruckausgleich, Geh3useseitenwénde geschlossen, ausschlagbar, Wande oben oder unten offen, Leitungen von
vorne einlegbar durch geteilte Kabelschellen, plombierbare Deckelverschliisse, RAL 7035, Grau (Sockel), transparent rauchgrau,
(Abdeckung), Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, Abdeckungstyp: transparent rauchgrau, Ausfihrung Unterteil: oben offen unten

Kabelstutzen

Technische Daten

Montageart

Hoéhe

Breite in Teilungseinheiten
Art der Tiir

Nennstrom (In)
Materialstarke Gehause
RAL-Nummer

Anzahl der Offnungen fiir
Flanschplatten

Werkstoffgiite des Gehauses
Mit Montageplatte
Schutzart (NEMA)
Funktionserhalt
Zolltarifnummer

Aufputz
375 mm
9

ohne
1600 A
6 mm
7035

3

sonstige
Nein
sonstige
sonstige
85472000

Art der Abdeckung

Breite

Werkstoff des Gehauses
Transparenter Deckel/Tur
Einbautiefe
Materialstérke Tiir/Deckel
Anzahl der Module
Anbauméglichkeit

Oberflachenschutz

Geeignet fiir AuBengebrauch
Schutzklasse nach IEC 61140
Deckel mit Uberdruckentlastung
Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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ohne Ausfiihrung Deckel geschlossen
250 mm Tiefe 150 mm
Kunststoff Schutzart (IP) P65
Ja Mit Schloss Nein
125 mm Innentiefe 125 mm
6 mm Farbe grau
1 Anzahl der Reihen 0
Ja Anzahl der Leitungseinfiihrungen 60
sonstige Art der Beschichtung sonstige
Ja Geeignet fir Blitzschutz Ja
Il Schlagfestigkeit IK10
Ja Herkunftsland FI
2.155 kg
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